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FINE FILAMENT EDGE CUTTING TAPE

Anwendung

Schritt 1:

Applizieren Sie das WrapCut auf der Oberflache mit
dem Draht (duBerste Kante), wo Sie lhre Schnittlinie
winschen. Lassen Sie ca. 10 cm des Tapes vor der
Folienkante freiliegend, so dass der Schneidedraht im
spateren Verlauf gut gegriffen werden kann. Nun
rakeln Sie die Folie inklusive des Tapes mit kraftigem
Druck auf die Oberflache.

Schritt 2:

Kreiren Sie sich eine Aufrei8lasche indem

Sie mit einem spitzen Gegenstand am Ende des
Tapes ca. 3- 5 cm des Drahts freilegen.

Schritt 3:

Legen Sie nun einen Finger auf den Draht und ziehen Sie
am Endstlick des Tapes um den Draht von diesem zu
befreien.

Schritt 4:
Ziehen Sie nun an dem Draht bis zur
Kante des zu schneidenden Materials.
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Schritt 5:

Halten Sie die Folie am Eintrittspunkt des Drahtes
fest und ziehen Sie ihn nun mit einem

kleinen, aber schnellen Ruck durch die Folie.

Schritt 6:

Ziehen Sie den Draht nun mit einer gleichmaRigen,
ruhigen Bewegungen (ca. im 45 Grad Winkel) durch
die Folie hindurch.

Schritt 7:
Entfernen Sie das Uberschissige Stilick Folie. Hierbei wird
bereits ein Teil des Tapes entfernt.

Schritt 8:

Die andere Halfte des Wrap Cut Wire bleibt nach dem Schnitt
unter der Folie liegen. Entfernen Sie diese, indem Sie vor-
sichtig an der AufreiBlasche ziehen. Damit wird der Rest des
Tapes entfernt. Im Nachhinein die Folienkante bitte nochmals
festrakeln und ggf. vorsichtig Nachféhnen.
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