[BRUXSAFOL AX PLUSDS6

DUAL REFLECTIVE — EXTRA DARK | AUSSENVERLEGUNG

Sonnenschutzfolie zur maximalen Warmestrahlungsreduktion mit maximaler
Abdunklung (Blendungsreduktion). Besonderheit dieser Folie: Sehr starker
Spiegeleffekt von aulSen (abhdngig von den Lichtverhdltnissen), aber reduzierte
Spiegelung auf der Raumseite. Neutral graue Ténung. Energieeinsparung durch
Entlastung von Klimaanlagen.
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Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert) 0,13 0,09 (V)
Solar-Selektivitatsindex (VLT/g-Wert) 0,37 0,51 =
Gesamte reduzierte Strahlung [90°] % 87 91 LLl
Gesamte reduzierte Strahlung [60°] % 88 92 =
UV Tdw-1S0 [300 - 700 nm] % 4 4 =
Ausbleichschutz % 95 95 ©
Wi
Materialstarke 50 ym
Wirkung der Folie (auf 4 mm Klarglas) I Ohne Folie
I mit AX PLUS DS 6-Folie
Wert der besten Folie
Blendschutz
0%
AXPLUS DS 6 95%
Sichtbare Lichtreflexion auen
AXPLUS 20 61%
Materialaufbau Selbstklebefolie Ausbleichschutz
« 2 lagige Polyesterfolie mit Metallisierung. b
« Kratzbesténdige HardCoat-Oberfldche. AXPLUS DS 6 95%

« Silikonisierte Deckfolie auf der Riickseite.

« Hochwertiges PressureSensitive-Klebesystem mit Gesamte reduzierte Strahlung [30°]

integriertem UV-Absorber fiir beste Langzeitstabilitat.
AXPLUSDS 6 87%
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Brennverhalten nach EN 13501-1: B/s1/d0 . L.
Empfehlungen zur Glas-Folie-Kombination

BRUXSAFOL mit allseitiger Randversiegelung: Einfachverglasung klar oder getont °

Garantie 10 Jahre bei senkrechter Montage,

Doppelverglasung klar oder getont
5 Jahre bei schrager Montage g asting ;

Doppelverglasung Low-E-Beschichtung auf Ebene 2
Doppelverglasung Low-E-Beschichtung auf Ebene 3

Lagerung empfohlen bei +15°Chis +25° Cund ]
rel. Luftfeuchtigkeit 50%: ca. 3 Jahre Dreifachverglasung Low-E ¢
o geringes Risiko
Mégliche Breiten 183cm M 152an ™M122am  M91cm Vorsicht! Checkliste Verglasung ausfiillen

Alle Rechte und Irrtimer vorbehalten.

; o i @ nur gehdrtetes Glas
Technische Daten kalkuliert mit Software,Window 7.2 nach EN 410 und EN 673.

Bitte beachten Sie die ausfiihrlichen Hinweise zu unserer Empfehlung:
www.bruxsafol.de/download/leitfaden-FGF.pdf
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