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F-Sign Platin 
PRODUKTBESCHREIBUNG / 

VORTEILE 
Die F-Sign Platinum-Serie ist die ideale Wahl für Branding-Zwecke sowie für mittel- bis langfristige 

interne und externe Anwendungen. Das hochglänzende Premium-Polymer-Vinyl, UV-stabilisiert, 

hat eine äußere Farbstabilität von bis zu 10 Jahren. Der sehr kohäsive Klebstoff auf 

Lösungsmittelbasis bietet eine hervorragende Dimensionsstabilität und Wasserbeständigkeit. 

Der Kraftliner ist für das störungsfreie Schneiden von Plottern auf einer Vielzahl von 

computergesteuerten Schilderschneidegeräten konzipiert.  

Für ein leichteres Abziehen und Entgittern ist der Liner aus weißen Folien mit einem blauen 

Kontrastsilikon beschichtet.  

Produkt REACH- und RoHS-konform. 

TYPISCHE VERWENDUNG • Branding auf Fahrzeug, Fenstern, Verkleidungen 

• Langfristige Werbung im Innen- und Außenbereich 

• Richtungsbeschilderung 

KONSTRUKTION  • Deckschicht:  65 μm kalandriertes polymeres Vinyl  

• Klebstoff:  permanentes, klares, lösemittelbasiertes Acryl  

• Trennfolie:   tonbeschichtetes Kraftpapier 135 g/m2 

• Airflow-Liner: mikrostrukturiertes PE-beschichtetes Kraftpapier 140 g/m2 

KONVERTIERUNGSMETHODE Speziell entwickelt für das störungsfreie Schneiden von Plottern auf einer Vielzahl von 

computergesteuerten Schilderschneidegeräten. Bedruckbar im Thermotransfer- und 

Siebdruckverfahren. 

ANWENDUNGSMETHODE / 

GEBRAUCHSANWEISUNG 
Die F-Sign Platinum-Serie eignet sich für flache, unebene und gekrümmte Oberflächen. Bei stark 

gekrümmten Oberflächen oder mit Wellen sollte das Produkt geschnitten und mit einer 

Überlappung aufgetragen werden.  Anwendungstemperatur über 10°C auf sauberen und 

entfetteten Untergründen.  

Produkte mit Kraftliner sind für die Trocken- und Nassanwendung geeignet, während Produkte mit 

Airflow-Liner nur für die Trockenanwendung  geeignet sind 

ERWARTET  

HALTBARKEIT 
Die erwartete vertikale Haltbarkeit im Außenbereich in Mitteleuropa (Zone 1) beträgt: 

• 10 Jahre für weiße und schwarze Folien 

• 8 Jahre für farbige Folien  

• 5 Jahre für Metallic-Folien 

Diese Informationen basieren auf realen Erfahrungen und künstlichem Altern nach ISO 4892-2. 

Hinweis: Wenn Sie starken Temperaturen und ultraviolettem Licht ausgesetzt sind, führt dies zu 
einer schnelleren Verschlechterung. Dies gilt auch für verschmutzte Gebiete, große Höhen, 
horizontale Anwendungen und Südausrichtung auf der Nordhalbkugel. 

LAGERFÄHIGKEIT Die Haltbarkeit beträgt 2 Jahre bei Lagerung bei 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit.  

Höhere Temperaturen und/oder Luftfeuchtigkeit verkürzen die Haltbarkeit des Produkts. 
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F-Sign Platin 
PHYSIKALISCH-

CHEMISCHE 

EIGENSCHAFTEN / 

TYPISCHE WERTE 

Dicke der Stirnfläche, ohne Klebstoff 65 μm ISO 534-80 

Dicke der Stirnfläche, mit Klebstoff 90 μm ISO 534-80 

Zugfestigkeit (Maschinenrichtung) > 10 N/cm ISO 527 

Bruchdehnung (Maschinenrichtung) > 150% ISO 527 

Feuerwiderstand auf Aluminium Selbstverlöschend ISO 3795:1989 

Dimensionsstabilität (1 Woche @70 °C auf Glas) 0,2 mm FTM 14 

Haftung auf Glas - 20 Minuten 

                                               - 24 Stunden 

                                               - 1 Woche  

13 N/25 mm 

16 N/25 mm 

18 N/25mm 

FTM 1 

Minimale Anwendungstemperatur +10 °C  

Betriebstemperatur Von -40 °C bis +90 °C  

Einseitig silikonisierter, mit Ton beschichteter 

Papierliner 

Airflow-Liner: mikrogeprägtes PE-beschichtetes 

Kraftpapier 

135 g/m2 

140 g/m2 

ISO 536 

 

Beständigkeit gegen Feuchtigkeit Keine Wirkung 200 Stunden Belichtung 

Wasserdichtigkeit Keine Wirkung 24 Stunden Eintauchen 

Waschmittel (1%ige Lösung) Keine Wirkung 24 Stunden Eintauchen 

Isopropylalkohol / Wasser (20/80) Keine Wirkung 10 Minuten Eintauchen 

Sporadischer Kontakt mit Kohlenwasserstoffen  Keine Wirkung 5 Minuten Eintauchen 

 
 

QUALITÄTSZERTIFIZIERUNG 

 

     

 

 

 

VERZICHTSERKLÄRUNG  
Die Angaben zu physikalisch-chemischen Eigenschaften und Werten in diesem Dokument basieren auf Tests, die wir für zuverlässig halten und stellen keine Garantie dar. Sie 

dienen lediglich als Informationsquelle und werden ohne Gewähr gegeben und stellen keine Gewährleistung dar. Der Käufer sollte vor der Verwendung die Eignung dieses 

Materials für seine spezifische Verwendung unabhängig feststellen. Alle technischen Daten ohne Gewähr.  Alle Fedrigoni-Produkte werden zu den Verkaufsbedingungen 

verkauft.   Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Fedrigoni-Vertriebsmitarbeiter. Im Falle von Unklarheiten oder Unterschieden zwischen der englischen und 

der ausländischen Version dieses Dokuments ist die englische Version maßgebend und maßgeblich. 


