ERUXSNROL

Folien in Hochstqualitat

AUTOMOTIVE FILM / AUTOGLASFOLIE

NR NERO 45

05/2016

EXTRA LIGHT
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Technical Specifications Solartechnische Daten

Transmission Sichtbares Licht

Visible Light Transmission
(geasured at 550 nm) 45 % (gemessen bei 550 nm)
Visible Light Absorptance 5% Absorption Sichtbares Licht
Visible Light Reflectance 5 9% Reflexion Sichtbares Licht
UV-Reduction =990 UV-Reduktion

(measured at 300 — 380 nm)

Total Solar Energy Rejected

Possible Applications and
Material Qualities

Non-metalized
Very unobtrusive film
No mirror effect on the glass

33%

(gemessen bei 300 —380 nm)

Gesamte am Glas
reduzierte Strahlung

Anwendungsbereiche und
Materialeigenschaften

Nicht metallisiert
Sehr dezente Autoglasfolie
Kein Spiegeleffekt am Glas

Please note the rules and regulations of your country. | Bitte beachten Sie die landesspezifischen Richtlinien.



ERUXSNROL

Folien in Hochstqualitat

AUTOMOTIVE FILM / AUTOGLASFOLIE

NR NERO 20

05/2016
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Technical Specifications Solartechnische Daten

Ve ghTapngsn 2095 Janmidosiars
Visible Light Absorptance 75 9%  Absorption Sichtbares Licht
Visible Light Reflectance 5 9% Reflexion Sichtbares Licht
mssedaton- o) >99 % {yesenao-80om)

Total Solar Energy Rejected 38 0 Gesamteam Glas

Possible Applications and
Material Qualities

Non-metalized
Very similar to factory glass
No mirror effect on the glass

reduzierte Strahlung

Anwendungsbereiche und
Materialeigenschaften

Nicht metallisiert
Colorglas sehr dhnlich
Kein Spiegeleffekt am Glas

Please note the rules and regulations of your country. | Bitte beachten Sie die landesspezifischen Richtlinien.



ERUXSNROL

Folien in Hochstqualitat

AUTOMOTIVE FILM / AUTOGLASFOLIE

05/2016

NR NERO 5

EXTRA DARK
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Technical Specifications Solartechnische Daten

Transmission Sichtbares Licht

Visible Light Transmission
(geasured at 550 nm) 5 % (gemessen bei 550 nm)
Visible Light Absorptance Q)% Absorption Sichtbares Licht
Visible Light Reflectance 5 9% Reflexion Sichtbares Licht
UV-Reduction =990 UV-Reduktion

(measured at 300 — 380 nm)

Total Solar Energy Rejected

Possible Applications and

50%

(gemessen bei 300 —380 nm)

Gesamte am Glas
reduzierte Strahlung

Anwendungsbereiche und

Material Qualities Materialeigenschaften
Non-metalized Nicht metallisiert
Deep black look Tiefschwarze Optik
No mirror effect on the glass Kein Spiegeleffekt am Glas

Please note the rules and regulations of your country. | Bitte beachten Sie die landesspezifischen Richtlinien.
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